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TOLEDO

INTRODUGAO
[

Parabéns !

Vocé esta recebendo o Impressor Térmico Toledo para Cdodigo de Barras 451. Isto nos deixa
orgulhosos, pois nos foi dada a chance de lhe oferecer um produto de facil operacao, robusto e
de baixa manutengéo, fabricado dentro de rigorosos padrdes de qualidade, resultado da nossa
constante pesquisa no aprimoramento da linha de produtos Toledo.

Temos certeza de que o Impressor 451 superara as suas expectativas.

Para usufruir ao maximo todos os recursos disponiveis e para um melhor desempenho de seu
impressor, recomendamos leitura atenta deste manual.

Nos capitulos seguintes vocé encontrara informagdes técnicas sobre instalagédo, programagéo e
operagao do impressor. Para esclarecimento de duvidas ou informagdes adicionais, contate nossa
Assisténcia Técnica na filial Toledo, ou um dos nossos Representantes mais proximo de seu
estabelecimento.

Informacgdes e solicitagdes de treinamento técnico serdo atendidas no seguinte endereco:

TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA.
CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO

Rua Silva Bueno, 1014 - Ipiranga

CEP 04208-000 - Sao Paulo - SP

Telefone (011) 6160-9000

Fax (011) 272-1193

Sua satisfagao é da maior importancia para todos nés da Toledo, que trabalhamos para lhe
oferecer os melhores produtos de pesagem do Brasil.

Atenciosamente,

Departamento de Marketing
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
|

O Impressor Térmico Toledo para Codigo de Barras 451 é destinado a impressao de dados de
pesagem em etiquetas termossensivel, tanto em caracteres alfanuméricos como em coédigo de
barras, ou combinagdo de ambos.

Pertence a nova geragéo de produtos Toledo, com a eletrénica mais avangada, trazendo vantagens
de rapidez, flexibilidade e baixa manutencéo.

Principais caracteristicas :

k- Aceita bobinas de etiquetas separadas e destacaveis em papel termossensivel.

# Gabinete em plastico ABS, resistente a impactos, garante durabilidade.

» Cabeca de impresséo inteligente, com circuito de gerenciamento de energia por ponto, garante
a melhor qualidade de impressao e elimina o superaquecimento, que é a maior causa de falhas

prematuras.

® Mecanismo impressor com abertura de quase 90 graus facilita o acesso para a limpeza da
cabecga de impresséao e do trajeto do papel.

#Cabeca de impressdo auto-alinhante, flutuante e com ponto Unico de contato elimina a
necessidade de alinhamento ou ajustes no tracionamento das etiquetas.

» Impressao no padréo internacional EAN-13 de cddigos de barras.

» Painel simplificado para indicagdo de falhas e alimentagdo de etiquetas.

# Rebobinamento automatico do liner das etiquetas.

# Facil acesso ao mecanismo de impressao e ao armazenamento das etiquetas. A colocagéo do
rolo de etiquetas n&o requer nenhuma ferramenta. A tampa basculante agiliza a operacao.
Fonte multivoltagem corrige automaticamente flutuagdes na rede elétrica entre 93,5 a 264 VCA,
49 a 61 Hz , sem qualquer ajuste, dispensando o uso de estabilizadores de tenséo e chave de
comutacgéo de energia.

* Velocidade de 70 a 100 mm/s na impresséo, tanto para texto como para cédigo de barras.

® Em aplicagbes comerciais, aceita etiquetas destacaveis de 40mm x 40mm, 55mm x 40mm e
60mm x 40 mm.

Para maiores detalhes sobre as caracteristicas deste e de outros produtos, consulte a Toledo.
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RECOMENDAGOES IMPORTANTES
|

O impressor requer cuidados na instalagdo e uso, para garantir a seguranga do operador € o seu
desempenho e durabilidade. Recomendamos:

k- Use o impressor seguindo sempre as instru-
¢Oes deste manual.

= N3o ligue o impressor se o cabo de alimenta-
¢ao ou o plugue estiverem danificados.
Mantenha-o longe de superficies quentes,
molhadas ou Umidas.

4 X

Certifique-se de que nao esta esmagado ou
prensado por produtos ou equipamentos, e
que os terminais do plugue de alimentacao
estdo encaixados perfeitamente na tomada,
sem folgas.

Para servicos de manutengdo e limpeza,
desligue-o sempre da tomada de forga.

® Tome o mesmo cuidado com o cabo de ligagao
com a balanga. Lembre-se que a n&o conser-
vacgao deste cabo impedira a comunicagao
comabalangae anaoimpressaodas etiquetas.

k= Utilize sempre etiquetas fabricadas por forne-
cedores confiaveis e dentro das especificagbes
das paginas 16 a 21.

Anaoobservagao das recomendagdes podera
resultar em falhas na impresséo e sobrecarga
na cabega de impresséo, reduzindo a sua vida
util e até o ndo funcionamento do impressor.

®Instale o impressor em local que tenha area
livre de aproximadamente 5 centimetros nas
laterais, 10 na parte traseira e um vao livre de
20 centimetros na parte superior. Isto facilitara
sua operagao e manuseio.

¥ Verifigue sempre que possivel se o impressor

opera dentro das faixas de temperatura
especificadas na pagina 15.

B O impressor foi projetado para operar em

ambientes externos normais. Tem gabinete
que impede queda de corpos estranhos em
seu interior e nas etiquetas. O impressor NAO
DEVE ser usado em areas umidas ou extre-
mamente poeirentas e em aplicacbes sujeitas
a jatos de agua e substancias corrosivas ou
causticas.

k& O impressor nao € intrinsicamente seguro.

NAO USE o 451 em areas classificadas como
PERIGOSAS pelo National Electric Code -NEC,
devido a presenca de atmosferas combus-
tiveis ou explosivas.

k- N3o abra as caixas metalicas do seu impres-

sor.Nelas estdo acondicionadas todos os circui-
tos de controle. Abrindo as caixas existe o
risco de choque elétrico. Nao adultere qualquer
componente nem realize ajustes ou consertos
sem o devido conhecimento. Além de pbr em
risco o funcionamento do impressor, perdera
a garantia Toledo.

Em caso de duvidas ou problemas, chame a
Assisténcia Técnica Toledo ou um dos nossos
Representantes Autorizados.

® Limpe externamente o gabinete com pano se-

Cco e macio.

» Para remover manchas mais dificeis, utilize

pano levemente umedecido em agua e sabao
neutro.

® N3o use benzina, thinner, alcool ou outros

solventes quimicos nalimpeza de seuimpressor.
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CONHECA SEU IMPRESSOR

Cabo de Alimentagao

Conector DB-9 Fémea _\

Interligacdo a Balanca ~

[ 7

Gabinete Superior Gabinete Inferior
- Tampa Basculante -

Chave de
Avanco de Etiqueta

Indicador de Alarme

Saida das Etiquetas

Fonte de Tensao

= Chave

" /. LIGA/DESLIGA
PERIGO ! S °

Nao abra.

PCI Principal Reservatério

A para rolo de etiquetas

PERIGO !
Nao abra.

Cabeca de Impressao
Z / CUIDADO !
— Superficie quente.
Chave de <)
Avanco de Etiqueta

Indicador de Alarme

Gabinete Inferior

Rebobinador do Liner




TOLEDO

INSTRUGOES DE INSTALAGAO

A. Conexdo a Balanga
|
A conexao do Impressor 451 as balangas com-
putadoras digitais ( balangas comerciais ) deve
ser feita por cabo serial integrante do impressor.
Oriente-se pela configuracdo abaixo para a
conexao.

BALANGCA Prix Il IMPRESSOR 451
Vista Lateral Vista Lateral
C}=
DB- 9Femea m
Cabo Serial

B. Conexao a Rede Elétrica
1

ATENGAO

Sempre que desligar o impressor, aguarde
30 segundos antes de liga-lo novamente a
rede elétrica.

A néo observagao desta precaugado podera

Apds conectar o plugue do cabo de alimentacéo
na tomada, levante a tampa basculante e ligue
o impressor através da chave LIGA/DESLIGA.

causar defeitos ou danificar o impressor.

Identifique o cabo de alimentagédo do impres-
sor e conecte o plugue na tomada, conforme
configuragdo abaixo:

Plugue Macho IMPRESSOR 451

Conectar na Tomada Vista Lateral

93,5 a264 VCA r‘“’_\ ﬁ
=

Cabo de Alimentagéo

Chave
LIGA/DESLIGA
ve LIGA/DESLIGA I
Paralocaliza-la, veja o
figuraanterior. LIGADO DESLIGADO

Ligando o impressor, o indicador de alarme
piscara na cor laranja, passara para a cor
vermelha, o impressor liberara etiquetas para
posiciona-las corretamente e, logo em seguida,
o indicador de alarme acendera na cor verde,
indicando que o impressor esta energizado e
pronto para uso.
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C. Colocacao do Rolo de Etiquetas

Levante a tampa basculante e observe as instru¢gdes contidas em seu interior. Ndo é necessario

destravar a cabega de impressao.

1. Posicione a alavanca de trava do rebobinador
do liner para baixo.

2.Retire a bobina e o rebobinador do liner.

3.Separe as duas metades do rebobinador pu-
xando-as para fora e retire a bobina vazia.

4. Ajuste as guias do papel para alargura da bo-
bina utilizada. As guias se movem simetrica-
mente ao eixodo papel. As guias sdo ajustadas
em Fabrica.

5.Insira a ponta do liner das etiquetas, por den-
tro do sensor de etiquetas, na traseira do me-
canismo. Alimente manualmente cerca de
3 cm de liner no interior do mecanismo. O
liner ira parar quando alcangar a placa do
rolete.

6.Acione o botdo de alimentagdo manual.

Empurre suavemente o liner na parte trasei-
ra do mecanismo até que sua ponta aparega
na parte frontal do mecanismo. Se o liner
nao aparecer na parte frontal, podem existir
etiquetas coladas no interior do mecanismo.

7.Insira a ponta do liner das etiquetas em uma
das hastes do rebobinador.

8. Junte as duas metades do rebobinador.

9.Posicione a alavanca de trava do rebobina-
dor do liner para baixo.

10. Recoloque o rebobinador do liner e abaixe
a tampa basculante.




TOLEDO

COMBINAGOES DE USO PARA O CODIGO DE BARRAS
|

Nas aplicagdes comerciais, quando o impressor estiver ligado as balangas computadoras Toledo
Modelos Prix Il ou Prix Ill e estas operando em rede com o Mdédulo Gerenciador de Vendas Toledo
MGV Il ou MGV Ill, sera possivel, através de programacgéo prévia nas balangas, selecionar o
numero de caracteres do cédigo do produto e qual a informagao referente a transagéo de venda
a ser impressa em coédigo de barras.

O padrao EAN, para produtos comercializados por peso, utiliza 13 caracteres numéricos, onde o
primeiro digito representara o tipo de comercializagcéo, que neste caso sera sempre "2", e o ultimo
sera sempre o digito verificador.

Portanto, sobrardo 11 caracteres para informar os dados da pesagem. Destes 11 caracteres, 4, 5
ou 6 poderao ser utilizados para o cédigo do produto e o restante para impressao do preco total
ou peso do produto, conforme combinagdes mostradas nos exemplos de impressao a seguir.

B. Combinacao 2
|

A. Combinagéo 1
|

40mm x 40mm

40mm x 40mm

BOLO DE MORANGO
Peso Liqg. Preco/kg

6 645kg 4,99
AL: 33,22

sEfb.: 1510399

N v lida 1/03/94

— Digito Verificador
6 Digitos de Prego Total

Espaco - Preenchido com "0"

4 Digitos - Cédigo do Produto

Padrédo EAN - Sempre 2

BOLO DE MORANGO

Peso Lig. Preco/kg
6 645kg 4,99
33,22

/Em . 15/)3/95
V idade| : 31/[p3/95]

L~ Digito Verificador

5 Digitos de Peso

Espago - Preenchido com "00"

4 Digitos - Cédigo do Produto

Padréo EAN - Sempre 2
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C. Combinagao 3 FORMATOS DE IMPRESSAO
L e ]
BOLO DE MORANGO | A. Etiquetas NAO personalizadas
Peso Ligq. Preco/kg
6 645kg 4,99

33,22 40mm x 40mm

4 M
” || ||||" ||| uu ||||||II I|“ PICANHA ESPECIAL
2 Precu/ks DUU
Fabl/ Emb..  1$/03/95
vgn adrg 3E/03/95 y, eso S, ?g ks
9
Digito Verificador
6 Digitos de Prego Total
5 Digitos - Coédigo do Produto
Padrdo EAN - Sempre 2
Emb 17/[]9/96
D. Combinagéo 4 Vel +20009/96
| Ny J
BOLO DE MORANGO 40mm x 40mm
Peso Liqg. Preco/kg Impressao SEM Receita
6,645kg 4,99

TOTAL 33,22

||” ‘l” ||||I”| R

15/ )3/95
31/03/95
Digito Verificador
. 4 N
b 5 Digitos de Peso
L Espaco - Preenchido com "0" PICﬂNHﬁ ESPECIHL
5 Digitos - Cédigo do Produto MANTER SO0B REFRIGERACAD
_ DE 5 GRAUS.
Padrdo EAN - Sempre 2 CONSUMIR EM 3 DIAS
ktkk BOM APETITE kkkkkk
E. Combinagéo 5 Preco/ks: 3.00
| .
Peso 5,000ks
BOLO DE MORANGO TOTﬁL 15 UD
Peso Liqg. Preco/kg
6,645kg 4,99
33,22
TOTAL 40mm x 40mm
Val t 2[]/(]9/96

31 %%fg 55mm x 40mm

L Digito Verificador Impressdo COM Receita
5 Digitos de Peso

6 Digitos - Codigo do Produto

Padrdo EAN - Sempre 2

10
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B. Etiquetas COM personalizagao

- N

[ A TOLEDO TOLEDO

ALIA 1ECNOLOGIA EM PESAGE! ALIA 1ECNOLOGIA EM PESAGEM

PICANHA ESPECIAL PICANHA ESPECIAL

3.00 Prego/kg : Prego/kg : 3.00
5 Duokg + Peso (L) : —_— Peso (L) : 5 Duokg

1,5 uu TOTAL R$ :[:] TOTAL R$ :

Emb 17/[19/96

Emb 17/0 /
val :20/09/96 Val :20/09/96
. .

Etiqueta de 55mm x 40mm Etiqueta de 55mm x 40mm Etiqueta de 55mm x 40mm

Formatodeimpressaoparaetiqueta Exemplode etiquetapré-impressa.  Impressdo, SEM RECEITA, em

personalizada, SEM Receita. Apré-impressao é de responsabili- etiqueta pré-impressa.
dade do usuario e do fabricante de
etiquetas.
4 N 4 N
TOLEDO TOLEDO
PICANHA ESPECIAL PICANHA ESPECIAL
MANTER S0B REFRIGERACAD MANTER SOB REFRIGERACAD
DE 5 GRAUS. DE 5 GRAUS.
CONSUMIR EM 3 DIRS CONSUMIR EM 3 DIRS
kkkk BOM APETITE kkkkkk kkkk BOM APETITE kkkkkk
3 s UD Preco/kg : Preco/kg : 3 s UD

5,000ks || Peso(L) Peso (L) : 5 000ks

15,00/ | romurs - oTAL RS :

2 H111100 015004
Emb 7/[]9/96

Emb ¢ 17/09/96
Val t 20-/09/96 Val t2[]/l]9/96
-

-

Etiqueta de 60mm x 40mm Etiqueta de 60mm x 40mm Etiqueta de 60mm x 40mm
Impressédo, COM RECEITA, em

Formatodeimpresséo paraetiqueta Exemplo de etiqueta pré-impressa.
etiqueta pré-impressa.

personalizada, COM Receita. Apré-impress&o é de responsabili-
dade do usuario e do fabricante de

etiquetas.

11
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INSTRUGOES DE OPERAGAO
[ e e

Antes de qualquer operagdo com seu impressor, siga todas as instrugdes de instalagdo e as
recomendagdes contidas neste manual.

O impressor tem chave LIGA/DESLIGA na parte interna traseira e botdo de avango manual de
etiquetas e indicador de alarme na parte frontal.

O indicador de alarme é também indicador de final de etiquetas ( indica que as etiquetas
acabaram ) e indicador de erros. O indicador tem duas cores e usa uma seqiiéncia de
acendimento intermitente para fornecer as informagdes. A verde indica que o impressor esta em
perfeitas condicbes de operagdo. A vermelha alerta o operador para irregularidades no
posicionamento ou no trajeto das etiquetas. Veja pagina 14.

O botdo de avango manual de etiquetas, durante a operagao normal, permite liberar duas
etiquetas em branco. Pressione o botdo e mantenha-o pressionado até que o avango se inicie.

Ao ligar o Impressor
O indicador de alarme piscara na cor laranja, passara para a cor vermelha, o impressor liberara

etiquetas para posiciona-las corretamente e, logo em seguida, o indicador de alarme acendera na
cor verde, indicando que o impressor esta energizado e pronto para uso.

Impressao de Etiquetas

Nas aplicagbes comerciais, o0 impressor térmico 451 podera trabalhar com etiquetas térmicas de
40mm x 40mm, 55mm x 40 mm ou 60mm x 40 mm, dependendo da especificagao feita no pedido
de compra do impressor.

Nao use etiquetas diferentes das especificadas para o seu impressor. Caso isto ocorra, seu
impressor ndo operara corretamente. Use etiquetas conforme as especificagdes das paginas 16

a 21 e consulte sempre a Toledo em caso de mudanca.

Consulte o Manual do Usuario da balanga para emitir etiquetas impressas.

Etiqueta de Teste TOLEDO DO BRASIL

ALTA TECNOLDGIA EM PESRGEM

Ao ligar o impressor, pressione e mantenha pressio-
nada a tecla de avango de etiquetas até ser emitida IMPRESSOR 451
uma etiqueta de teste como no exemplo ao lado. Esta 451 THERMﬁL PRINTER

operacgao permite verificar o perfeito funcionamento
do impressor.

27004510'004518

12
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MANUTENGAO

Desligue primeiro o impressor na chave LIGA/DESLIGA , depois retire o cabo de alimentagéo da

tomada.

A. Limpeza Externa

Use pano macio embebido em agua e sabao neutro para
limpar superficies externas.

N&o use sprays liquidos, solventes ou limpadores comer-
ciais.

N&o use em hipétese alguma benzina, thinner, alcool ou
outros solventes quimicos.

B. Limpeza do Mecanismo

Levante a tampa basculante.

Destrave a cabecga de impresséao puxando a parte traseira
do mecanismo para a frente e para cima ao mesmo
tempo. Estando a parte traseira do conjunto destravada,
levante a parte frontal.

Remova orolo de etiquetas e limpe a cabega de impressao
e o trajeto do papel com um pano macio embebecido em
alcool isopropilico ou utilize a "Caneta Toledo", cédigo de
estoque 5990910.

Nao use em hipétese alguma alcool comum ( etilico ) ou
outros produtos de limpeza na cabega de impressao.

Para travar a cabega de impressao de volta a posi¢cao de
impressao, abaixe a parte frontal sobre a placa dos
roletes, pressionando-a firmemente para baixo até que
esta se fixe sobre os encaixes.

Pressione também a parte traseira do conjunto, até que
os dois lados fiquem bem presos.

13
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C. Antes de Chamar a Assisténcia Técnica Toledo
|

A Toledo despende anualmente no aprimoramento técnico de centenas de profissionais mais de
40.000 horas/homem e, por isso, garante a execugdo de servigos dentro de rigorosos padrdes de
qualidade. Um simples chamado e o Técnico especializado estara rapidamente em seu
estabelecimento, resolvendo problemas de pesagem, auxiliando, orientando, consertando ou
aferindo e calibrando seus equipamentos. Mas, antes de fazer contato com eles, e evitar que seu
impressor fique fora de operagéo, verifique se vocé mesmo pode resolver o problema, com uma
simples consulta ao quadro abaixo:

SINTOMA CAUSA PROVAVEL POSSIVEL SOLUCAO
Impressor ndo liga 1. Cabo de alimentagao desligado. 1. Conecte o cabo de alimentagéo corretamente na tomada.
: 2. Chave LIGA/DESLIGA desligada. | 2. Comute a Chave LIGA/DESLIGA para a posigéo LIGA.
. < 3. Falta de energia elétrica. 3. Verifique chaves/disjuntores.
Indicador de Alarme nao :
acende. 4. Mau contat_o na t0m~ada. _ 4. Solucione o p_rotzlerpa. o )
5. Cabo de Alimentagdo rompido. 5. Chame a Assisténcia Técnica ou o Representante Autorizado Toledo.
Impressor liga, Indicador de | 1. Cabo serial desconectado. 1. Verifique conex&o do cabo serial. Veja pagina 7.
Alarme acende na cor
verde, mas n&o imprime. 2. Cabo serial danificado. 2. Chame a Assisténcia Técnica ou o Representante Autorizado Toledo.
1. Fim do rolo de etiquetas. 1. Coloque um novo rolo de etiquetas.
2. Liner das etiquetas rompido. 2. Acerte o rolo de etiquetas.
Impressor liga mas néo 3. Rolo de etiquetas posicionado 3. Posicione o rolo de etiquetas corretamente tomando o cuidado de
imprime errado. passar as etiquetas por dentro do sensor das etiquetas ( pega preta
no lado esquerdo da guia das etiquetas ).
ou 4. Etiquetas soltas coladas na 4. Limpe a trajeto do liner e recoloque o rolo de etiquetas.
trajeto do liner. 5. Ajuste a guia das etiquetas para ficar justa em relagéo no liner das
Indicador de Alarme pisca 5. Guia das etiquetas aberta. etiquetas.
na cor vermelha. 6. Sensor de etiquetas obstruido. 6. Limpe o sensor e retire possiveis pedagos de etiquetas coladas no
sensor.
7. Defeito interno. 7. Chame a Assisténcia Técnica ou o Representante Autorizado Toledo.

Apos corrigidos os problemas de posicionamento e trajetdria das etiquetas, acione a chave de avango de etiquetas para retirar o impressor da
condig&o de alarme. O indicador de alarme devera sair da cor vermelha e acender na cor verde.

1. Etiqueta fora de especificagdo ou | 1. Consulte as especificagdes das etiquetas nas paginas 16 a 21. Utilize

conservada em condigdes impro- rolo de etiquetas especificado e armazene corretamente conforme ins-
prias de armazenamento. trugdes da pagina 19, item 11.

2. Cabega de impress&o suja. 2. Limpe a cabega de impressao conforme pagina 13, item B.
Se usar etiquetas coloridas, a Na limpeza da cabega de impressao, use alcool isopropilico ou a
tinta da etiqueta pode estar su- caneta da Toledo. ( Em hipétese alguma use alcool comum ).

jando a cabega de impresséo.

Impressor imprime fraco ou | 3. Cabega de impress&o defeituosa. | 3. Chame a Assisténcia Técnica ou o Representante Autorizado Toledo.

com falhas. 4. Etiqueta colada na cabega de im- | 4. Retire possiveis pedacos de etiquetas da cabeca de impressé&o.
pressao.
5. Guia das etiquetas abertas. 5. Reajuste a guia das etiquetas.
6. Etiquetas coladas no rolete de 6. Destrave a cabega de impresséo e levante-a.
borracha.

O rolete de borracha esta logo abaixo da cabega de impress&o. Retire
possiveis pedagos de etiquetas e residuos de cola.

7. Etiqueta obstruindo o sensor de 7. Retire possiveis pedagos de etiquetas do sensor.

etiquetas.
- Posicione o rolo de etiquetas corretamente tomando o cuidado de
. 1. O sensor de etiquetas ndo esta passar as etiquetas por dentro do sensor das etiquetas ( pega preta no
Etiquetas saem sem parar. " N
lendo. lado esquerdo da guia das etiquetas ).

- Verifique também se a guia das etiquetas esta ajustada corretamente.

Chave de avango de etique- | 1. Erro de operagao. 1. E preciso manté-la pressionada por no minimo 1 segundo.

tas ndo opera. 2. Defeito na chave de avango. 2. Chame a Assisténcia Técnica ou o Representante Autorizado Toledo

Persistindo o problema, releia este manual e caso necessite de auxilio, comunique-se com uma
de nossas Filiais ou um de nossos Representantes mais proximo de seu estabelecimento.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

A. AMBIENTAIS

Temperatura de Operagdo: 5° C a 45° C.
Umidade do Ar: 10% a90% sem condensacéo.
Armazenagem: -10°C a 70° C.

Ambientes Hostis

O 451 foi projetado para operar em ambientes
comerciais externos normais. O gabinete do
451 impede quedas de corpos estranhos no
interior do gabinete e nas etiquetas. O 451 NAO
DEVE ser usado em &reas umidas ou extrema-
mente poeirentas, em aplicacdes sujeitas a jatos
de agua e substancias corrosivas ou causticas.
Areas Perigosas

O Impressor 451 NAO é intrinsecamente seguro.

NAO USE o 451 em 4éreas classificadas como
PERIGOSAS pela National Electric Code (NEC),
devido a presenca de atmosferas combustiveis
ou explosivas.

B. DETALHES MECANICOS

. ______________________________________________________________|
Construcgao Fisica
O gabinete doimpressor consiste de duas partes
em plastico ABS de alto impacto, a base e a
tampa basculante.

A cordabase é cinza claro e atampa basculante
é branca.

Dimensodes

370 mm ( 14,566" ) de comprimento,
190 mm ( 7,480" ) de largura e

136 mm ( 5,354" ) de altura.

Peso

4,2 kg liquido e 5,2 kg embalado para transporte.

C. DETALHES ELETRICOS
]

Alimentagao

Fonte multivoltagem corrige automaticamente
flutuagdes na rede elétrica entre 93,5 VCA a
264 VCA, e 49 a 61 Hz na freqliiéncia da rede,
sem qualquer ajuste noimpressor, dispensando
0 uso de estabilizadores de tensao e chave de
comutacdo de energia.

Consumo: 7 watts (Repouso), 36 watts (Operagao).
Cabeca de Impressao

Permite um minimo de 55 km de etiquetas
impressas, ou seja:

1.375.000 etiquetas de 40mm x 40mm.
1.000.000 etiquetas de 40mm x 55mm.
916.000 etiquetas de 40mm x 60mm.

D. CONSIDERAGOES GERAIS

A Toledo segue uma politica de continuo
desenvolvimento dos seus produtos, reservan-
do-se o direito de alterar pregos, especificagdes
e equipamentos aqualquer momento, sem prévio
aviso, declinando toda a responsabilidade por
eventuais erros ou omissées que se verifiquem
neste manual. Assim, para informagdes exatas
sobre qualquer modelo em particular, consultar
o Departamento de Marketing da Toledo.

Telefone (011) 6160-9000, fax (011) 6915-7766.
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E. ESPECIFICAGAO DAS ETIQUETAS

1. Etiqueta de 40mm x 40mm

m Alargura maxima do carretel ( tubete ) central
é 42,75 10,25 mm e espessura nominal de
3,18 mm.

m Quantidade minima de 734 etiquetas por ro-
lo, espagadas como mostra a figura 2.

Diametro maximo do rolo é de 90,0 mm.
Diametro minimo do rolo é de 89,4 mm.

m Papéis Térmicos Homologados:
mFabricante RICOH - REF. 120-LAM-2
mFabricante MITSUBISHI - REF. L-200-SH
mFabricante NASHUA - REF. SMART-6

Conforme desenho Toledo V3M 6071098.

90,0 maximo

7'y

CARRETEL

COLOCAR A ETIQUETA

™~ L1 DO LADO DE FORA

\_|_/

_ 39,2 minimo_|

46,0 maximo

DIREGAO DA ALIMENTAGAO

TODAS AS MEDIDAS
EM MILIMETROS

FIGURA 1 - SEM ESCALA
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39,5 0,5

FIGURA 3 - SEM ESCALA
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2. Etiqueta de 55mm x 40mm

m A largura maxima do carretel ( tubete ) central
€ 42,75 +0,25 mm espessura nominal de
3,18 mm.

m Quantidade minima de 550 etiquetas por ro-
lo, espagadas como mostra a figura 2.

Diametro maximo do rolo é de 90,0 mm.
Didmetro minimo do rolo é de 89,4 mm.

mPapéis Térmicos Homologados:
mFabricante RICOH - REF. 120-LAM-2
mFabricante MITSUBISHI - REF. L-200-SH
mFabricante NASHUA - REF. SMART-6

Conforme desenho Toledo V3M 6072072.

90,0 maximo

CARRETEL

=

_

COLOCAR A ETIQUETA
DO LADO DE FORA

|
\

_ 39,2 minimo |

46,0 maximo

— | —

TODAS AS MEDIDAS

FIGURA 1 - SEM ESCALA EM MILIMETROS

DIREGAO DA ALIMENTAGCAO
DA ETIQUETA

e ~ 7

15 10,5

T PicoTE oPcioNaL

1,62

6,35 ( OPCIONAL )
42,75 0,25

!
!

FIGURA 2 - SEM ESCALA
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+

54,8 £0,5
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FIGURA 3 - SEM ESCALA
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3. Etiqueta de 60mm x 40mm

B A largura maxima do carretel ( tubete ) central
é 42,75 0,25 mm e espessura nominal de

3,18 mm.

B Etiquetas espagadas como mostra a figura 2.

Diametro maximo do rolo é de 90,0 mm.
Diametro minimo do rolo é de 89,4 mm.

B Papéis Térmicos Homologados:

= Fabricante RICOH - REF. 120-LAM-2

= Fabricante MITSUBISHI - R
® Fabricante NASHUA - REF.

EF. L-200-SH
SMART-6

Conforme desenho Toledo V3M 6072213.

90,0 maximo

K

CARRETEL

//

_

|
\
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46,0 maximo

COLOCAR A ETIQUETA
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4. Material para Etiqueta

1. Todo material utilizado na confecgao da etique-
ta deve permitir contato indireto com alimen-
tos, sem nenhum tipo de emisséo nociva ou
contaminagéo que possa prejudicar o produto
embalado.

2. Caracteristicas da face a ser impressa
Camada protetora:

Peso Nominal ( Gramatura ) = 72 + 7 g/m?.
Espessura Nominal: 82 + 14 ym.

3. Caracteristicas de Desempenho do Papel
( Valores Tipicos )

m Brancura ( Valor "Hanter L" ): 91

m Opacidade: 85%

m Lisura ( Umidade Sheffield ): 40

m Densidade de Impresséo (Saturada): 1.40
4. Adesivo

Tipo permanente, aderéncia sob pressao.

5. Liner

Peso Nominal: 68 + 3 g/m2.
Espessura Nominal: 67 £ 7 um.

6. Espessura Total

a. A transmissao de luz através do liner deve
ser pelo menos duas vezes maior que a
do liner com a etiqueta colada.

b. A transmissao da luz através do liner com
a etiqueta colada deve ser no minimo 2%
da transmisséo da luz ao ar livre.

7. Caracteristicas de Impresséao

Deve estar de acordo com os requisitos de
densidade refletiva e sinal de contraste de
impressdo, como estabelecido pelo cédigo
UPC ou EAN ( ABAC).

8. Faixa de Temperatura para uso

A forca de aderéncia torna-se permanente
na faixa de temperatura de 5° C a 40° C.

9. Temperatura de Ativagao - Valores Tipicos
71° C - Inicial e 83° C - Otima.
10. Temperatura

Na temperatura de -15° C ocorre a maxima
aderéncia superficial.

11. Armazenamento

Maximo de 18 meses quando armazenado
a temperatura menor que 35° C, e umidade
relativa do ar menor que 85%.
Preferencialmente, a temperatura devera
estar entre 15° C e 20° C, e a umidade re-
lativa do ar entre 50% e 60%.

12. Transporte

m Descarregue com cuidado, evitando im-
pactos violentos.

= Nunca exponha o material a luz direta
do sol, chuva e nem armazene proxi-
mo a fontes de calor ou em locais Umi-
dos, a menos que o material esteja pro-
tegido adequadamente.

m Os rolos devem ser transportados e ar-
mazenados na posigao vertical.
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5. Carretel e Modo de Enrolar

1. Carretel e Modo de Enrolar

O liner com as etiquetas nao deve estar per-
manentemente fixado no carretel de papelao.

O liner deve separar-se facilmente do car-
retel. Uma forga de 0.45kg deve ser suficien-
te para solta-lo. Veja abaixo.

O liner deve destacar-se do papeldao sem
qualquer residuo.

COLOCAR A ETIQUETA
DO LADOQ DE FORA

0,45 kg

2. Corte das Etiquetas

O corte das etiquetas (pelas faces) nao deve
perfurar o liner.

3. Acabamento do liner

O liner deve estar livre de rasgos, rachadu-
ras, aparas laterais e po.

. Confecgdo e Montagem

As etiquetas devem apresentar sua face es-
crita coladas no liner conforme mostrado na
figura anterior.

. Acabamento do Rolo

O rolo acabado deve estar livre de poeira
ouresiduos através de aspiragao ou proces-
so equivalente.

. Identificagdo dos Rolos

A caixa com os rolos deve ser corretamente
identificada.

. Liberacéo da Etiqueta do Liner

As etiquetas devem descolar-se do liner den-
tro de uma faixa de temperatura de 2° C,
50% umidade relativa do ar, a 43° C, 85%
umidade relativa do ar.

. Emendas

Em média, uma emenda de 25,4mm entre
etiquetas por rolo. Veja figura abaixo.

Maximo de 3 emendas sao admitidas.

L,

25 4 MAX. 10°718°
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9. Curvatura

Etiquetas dispensadas ndo devem curvar
mais que 5,1 mm.

5,1 MAX.
/\ LADO DO ADESIVO

i
g

10. Picote e Perfuragdo: Opcional

A perfuragao deve atravessar toda a largura
da etiqueta sem cortar o liner.

Para localizagédo do picote consulte os dese-
nhos das etiquetas. Paginas 16, 17 e 18.

ATENGAO

m A impresséao devera ser feita somente sobre
papel sem pigmentagéo ( cor ).

m A pigmentacdo podera ser usada somente
como moldura dos valores, descritivo, etc.

m Tome cuidado para que a pigmentagéo nao
suje a cabecga de impresséao.

m Se utilizar cores sob as posigdes onde se si-
tuam as impressoes, a Toledo n&o se respon-
sabilizara pelos danos causados na cabega
de impressao.
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TERMO DE GARANTIA
|

1. A Toledo do Brasil Industria de Balangas Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabrica-
¢ao (material e mao-de-obra), pelo periodo de 6 meses contados da data de compra pelo consu-
midor final, desde que tenham sido corretamente operados e mantidos de acordo com suas espe-
cificagdes.

2. Caso ocorra defeito de fabricagdo durante o periodo de garantia, a Toledo fornecera gratuitamente
material e mao-de-obra para colocar o equipamento dentro das especificagdes, desde que o
Cliente:

a. Envie o equipamento a Filial Toledo ou a um posto de Assisténcia Autorizada Toledo que se
encontre mais préximo, pagando as despesas de transporte de ida e volta; ou concorde em
pagar as despesas referentes ao tempo de viagem, deslocacéo, refeicdo e estada do Técni-
co, acrescidas dos impostos incidentes e taxas de administracao;

b. Apresente o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra, ou copia destes documentos.

3. Excluem-se da garantia os defeitos causados por:

. Uso indevido ou erro de operagéo do produto;

. Manutengao efetuada por pessoas néo autorizadas pela Toledo;

Danos causados por acidentes naturais, como terremoto, inundagao, incéndio, raio, etc.;

. Tensdes fisicas e elétricas , condigdes ambientais ou instalagido fora das especificagdes cons-
tantes do Manual do Usuario;

e. Transporte do produto em embalagem inadequada.

oo oo

4. As pegas e/ou acessorios que forem substituidos em garantia serdo de propriedade da Toledo.

5. Em nenhum caso a Toledo podera ser responsabilizada por perda de produtividade ou dados, da-
nos diretos ou indiretos, reclamagdes de terceiros, paralisagbes ou ainda quaisquer outras perdas
ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razdo de lei ou
acordo, a Toledo vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal
responsabilidade sera equivalente a 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento
que tiver causado o dano, a vista das caracteristicas especiais do fornecimento.

6. Nenhuma Assisténcia Técnica Autorizada Toledo, Distribuidor ou Revendedor tem autorizagdo
para modificar as condigdes aqui estabelecidas ou assumir compromisso em nome da Toledo.

PARA SUA MAIOR TRANQUILIDADE, CONSERVE ESTE MANUAL E A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.
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SERVICOS DE APOIO AO CLIENTE

A TOLEDO mantém centros de servigos regionais em todo o pais, para assegurar instalagdo
perfeita e desempenho confiavel a seus produtos. Além destes centros de servigos, aptos a prestar-
Ihes a assisténcia técnica desejada, mediante chamado ou contrato de manutengéo periddica, a
TOLEDO mantém uma equipe de técnicos residentes em pontos estratégicos, dispondo de pegas
de reposicdo originais, para atender com rapidez e eficiéncia aos chamados mais urgentes.

Quando necessario, ou caso haja alguma duvida quanto a correta utilizacdo deste manual, entre
em contato com a TOLEDO em seu enderego mais préximo.

Ela esta sempre a sua disposigao.

MANUTENGAO PREVENTIVA TOLEDO

ASSEGURA BOM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE AO SEU EQUIPAMENTO

TOLEDO DO BRASIL iINDUSTRIA DE BALANCAS LTDA.

BELEM, PA......cooiiieieae TEL. (091) 233-4891 PORTO ALEGRE, RS........ TELEFAX(051)337-2966
FAX (091) 244-0871 TELEFAX (051) 342-4544
BELO HORIZONTE, MG........... TEL.(031)462-4888 RECIFE, PE........ccccovvvennennn. TEL. (081) 339-4774
FAX (031) 464-3640 FAX (081) 339-6200
CAMPINAS, SP............... TELEFAX (019) 249-8666 RIBEIRAO PRETO, SP............ TEL. (016) 626-4252
CAMPO GRANDE, MS............. TEL. (067) 741-1300 FAX (016) 626-5595
FAX (067) 741-1302 RIO DE JANEIRO, RJ.....TELEFAX(021)590-5216
CURITIBA, PR......cccce. TELEFAX (041) 332-1010 SALVADOR, BA............ccccunnies TEL.(071) 384-6618
FORTALEZA,CE............cooeee TEL. (085) 283-4050 FAX (071) 384-6071
FAX (085) 283-3183 S.J. DOS CAMPOS, SP............ TEL.(012)321-8077
GOIANIA, GO.......cocennee. TELEFAX (062)202-0344 FAX (012) 321-8198
MANAUS, AM.......cccoinees TEL. (092) 234-6241 SAO PAULO, SP......cccceunie TEL.(011)6160-9000

TELEFAX (092) 233-0787

FAX (011) 6915-7766

RUA DO MANIFESTO, 1183 - TELEFONE (011) 6160-9000 - CEP 04209-901 - SAO PAULO - SP - BRASIL

3474089

CONTEUDO DESTE MANUAL SUJEITO A MUDANGAS SEM PREVIO AVISO.

RE: 00-09-95





